Привет, Мастера! Работал ли кто с резиной CASTALDO VLT (низкотемпературная) t вулканизации для зеленого воска ferris 71градус? Буду благодарен за любую инфу!!!!
Здравствуйте. 

Недавно возникла потребность в снятии копий с литников малых размеров (5х10 см) и малых фигурок, содержащих большое количество мелких деталей и полостей. 

Воспользовавщись поисковиками я нашел несколько технологий: Литье из смолы и Литье в домашних условиях. 

Теперь вопросы. 

1) Какой состав лучше всего использовать для создания разъёмной формы ? 

*Ласил-30/40 

*Пентэласт 718/708(A,B,C,R,T). 

*Или какой-либо другой ? 

2) Какую проливку лучше всего использовать для копирования литников во избежании прилипания их к формовочному составу ? 

3) Какой материал для копии лучше всего использовать ?

1) TrueCast GTS-10 (10 ShoreA) - Полиуретановая, жидкая, двухкомпонентная, безусадочная, резина. Очень мягкий материал. Используется для создания форм для скульптур с очень глубокими вырезами. Или аналог с такими же свойствами. Как она в работе если кто пробовал? Она будет в июне в продаже, а еще придет силиконовая почти такой же мягкости, прочная и легко отделяется от модели А вообще для скульптур у нас есть очень хорошие резины разной твердости. 

2) TrueCast GTS-55 Медленный (10 ShoreA) - Полиуретановая, жидкая, двухкомпонентная, безусадочная, резина. 

Этой резины не будет, но если нужна твердая то есть аналоги из силиконовых резин 

3) ProtoСast - 85R (72 Shore D) жидкий пластик для литья.

[quote="Katerina"]1) А вообще для скульптур у нас есть очень хорошие резины разной твердости. 

А где можно посмотреть свойства и названия " вообще очень хороших резин разной твердости для скульптур"?

К сожалению сайт находится еще на доработке, но в скором времени можно будет посмотреть подробные характеристики: 

www.lassoplast.ru
С Натальей я уже списался, получил прайсы. Ласил-30 (30 ShoreA) может послужить заменителем для TrueCast GTS-10 (10 ShoreA), или Ласил-30 (30 ShoreA) твёрже. Нужен материал, для снятия форм, с военной миниатюры в масштабе 1/16. Будем считать, что вырезы очень глубокие. Какой заменитель для TrueCast GTS-10 (10 ShoreA) Вы можете предложить?
Можете попробовать Ласил-С, лучше пока еще ничего не придумали, ее уникальность заключается в гипер устойчивости к разрыву, она мягкая. Некоторые модели позволяет снимать "чулком". В дальнейшем можно будет регулировать ее мягкость и вязкость силиконовым маслом. Но резина достаточно мягкая и жидкая. В отличие от полиуретанов с разделением от модели проблем возникнуть не должно.
"В дальнейшем можно будет регулировать ее мягкость и вязкость силиконовым маслом. " Расскажите пожалуйста каким образом, в какой момент процесса изготовления формы и каким именно силиконовым маслом, или где об этом можно прочесть. 

И второй момент, о "глубине вырезов", какя максимальная глубина вырезов допустима (приблизительно), для корректной работы Ласил-С ?

Если вы сбросите мне ваш e-mail, я вышлю информацию про силиконовое масло, на сайте пока данных нет. 

Про глубину вырезов, я не совсем понимаю, что имеется ввиду. Но удлинение при разрыве 900%.

По поводу глубины вырезов, например углубление на оригинале составляет 3мм, причём уходит оно в сторону с некоторым углом. Не помешает ли такое углубление выходу формы из этого участка, при её снятии.
Это не глубина, снимется без проблем. Надо только начать.
