Как изготовить форму? (для портландцемента)
Здравствуйте, мне нужны формы для производтва изделий из портландцемента. Из какого материала лучше произвести? Какие нужны компоненты? Хочу приобрести у Лассо в Самаре или в Казани. 

Помогите, еще чайник.

Для начала стоит узнать точный состав портландцемента, т.к. он бывает нескольких видов с разными добавками и в некоторых эти добавки могут быть в виде Сульфита (10—15%).
Белый портландцемент, 400 или 500.
Резиновые формы
Помогите чайнику! Хочу заняться изготовлением резиновых форм для литья из воска, но ничего не знаю про это! Можно ли их использовать под инжектор? Прочитала, что нужны пресы, дорого ли это? Можно ли их снимать с восковых моделей? И вообще технология! Помогите пожалуйста!
Что вы хотите отливать из воска?
У нас скульптурная мастерская. Недавно мы занялись ювелиркой, делаем модели из воска. Например, мы делали чайную ложку, с ручкой ввиде дракона. Лепили из пластики и снимали виксинтовую форму, затем отливали из воска. Меня интересует, можно ли снимать с модели резиновую форму и что нужно для этого. Технология и оборудование.Я слышала, что резиновая форма долговечнее. И вообще стоит ли игра свеч, насколько это дорого. Может я чего не знаю, не будте критичны. Заранее спасибо.
Да, отливали без инжектора, так как его нет. Только собираемся купить.Хочу спросит какие формы нужны для инжектора. Обьясните технологию, если можите. Спасибо.
С любой модели можно снимать форму с помощью силиконовой резины холодного отверждения (виксинт - это дело прошлого, разработка еще в советские времена, которая осталась на том же уровне и без изменений. К тому же вы наверняка, армируете ее) и потом заливать воск (как с помощью инжектора, так и без него) Ведь форма у вас будет такая же , как и из резины горячей вулканизации. 

Есть силикон, который позволяет снимать форму чулком с модели, для вашей ложки такой был бы удобен. 

А так ювелиры в основном берут Ласил-Т или Ласил-ТЧ, тк они прозрачны и видно модель, при разрезании.

Ласил+ пластиллин. Реально??
Подскажите пжл, возможно ли нанесение Ласил-Т или С непосредственно на пластиллин? Без изготовления сложной кусковой формы и отливка из гипса? Я не сильна в формовочных работах, а лепить люблю и могу, но всё порчу как только начинаю снимать форму. Если есть какая- нибудь двухкомпонентная самоотвердевающая резина (Ласил и что-то ещё), которую можно нанести прямо на пластиллин- меня интересует любая информация! И соответственно явки и пароли фирм и магазинов с этими товарами в Санкт Петербурге!

