Спиливаем ненужное дерево на участке

Прежний хозяин нашей дачи посадил вокруг дома тополя. Наверное, ему хотелось чувствовать себя в лесу, хотелось больше кислорода и зелени. Желание, конечно, похвальное, но, если учесть, что за деревьями никто никогда не ухаживал и не подстригал их…

Представьте только, какие монстры выросли вокруг дома! Все знают, что тополя, как насос, вытягивают воду из земли. От корней и поросли из них очень трудно избавиться. А когда дует сильный ветер, нависающие над крышей ветки очень угрожающе шумят и скрипят.
Во время такого ветра одна ветка обломилась и отбила солидный кусок шиферной крыши, хорошо хоть никого из нас в это время не было в доме.

В общем, мы пришли к выводу, что, хочешь — не хочешь, а деревья надо удалять, так как они угрожают нашему дому и жизни домочадцев.

Такая ситуация может возникнуть на  многих участках. В этой статье мы и поговорим, как правильно спилить дерево.

Первым делом, надо выяснить, можно ли удалить угрожающий здоровью предмет на вашем участке, только потом, получив разрешение, начинаем планировать свою работу.

Сначала надо разобраться, куда начнет падать дерево. Для этого необходимо определить наклон дерева, и с какой стороны располагается основная масса ветвей.

Изменить направление падения самим можно, если дерево наклоняется в нежелательную сторону меньше, чем на 5 градусов. В противном случае лучше обратиться к профессионалам. Так же не стоит самим браться за удаление дерева, если вы видите, что ствол у него гнилой.
Просто может получиться незапланированный поворот или подлом, и тогда стоимость разрушенного намного превысит стоимость работы профессиональной бригады вальщиков.

Итак, вторым шагом будет расчет высоты дерева.
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Здесь необходимо вспомнить геометрию, которую вы проходили (пробегали) в школе.
Выберите палку (шест) вашей высоты, лягте на землю и, прищурившись одним глазом, совместите верх шеста и верхушку дерева. Если не получилось, отодвиньтесь подальше или наоборот приблизьтесь к дереву, пока эти верхние точки не совместятся.

Так как ваш рост и высота шеста равны, то и расстояние от ствола до вашей головы (АВ) будет равно высоте дерева.
Для страховки добавьте к результату несколько метров.
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Перед тем, как пилить дерево, обратите внимание, на то, чтобы вокруг него не было никаких завалов, кустов и ненужных предметов. Это нужно, чтобы отбежать от падающего дерева было легко и без задержки.

Пилить дерево нужно так, как показано на рисунке выше слева.
Сначала отпиливается кусок от ствола (1, затем 2). Глубина выбранного участка должна быть примерно ¼ от диаметра ствола.
Выбранный кусок  необходимо  удалить.

После этого приступаем к третьему пропилу. С помощью этого пропила дерево заваливаем в нужном направлении.
Располагать этот пропил надо на уровне угла предварительного пропила, можно на несколько сантиметров выше.

Глубина валочного пропила делается приблизительно на 2/3 от диаметра ствола. До угла первых пропилов третий пропил не должен доставать примерно на пять сантиметров.

Если вдруг дерево начнет клониться во время пиления в совсем ненужную сторону, надо прекратить работу пилой и вставить деревянные или пластиковые клинья, как показано на рисунке вверху справа. Ни в коем случае не используйте для этого металлические клинья, чтобы не повредить цепь у пилы.

Такие клинья надо забить в пропил и изменить направление падения дерева. Когда дерево начнет падать в нужном направлении, быстро отойдите от него.
[image: image3.jpg]



Но спиленное дерево – это только пол дела. Надо обрезать ветви и распилить ствол на части.
Для этого необходимо подложить под ствол твердую опору и сделать пропил на 1/3 диаметра. Затем перекатить бревно и распилить ствол с помощью второго пропила окончательно.
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Некоторым удобнее работать на двух опорах. Чтобы не заклинило цепь пилы, первый пропил надо сделать сверху так же на 1/3 диаметра. Затем окончательно распилить бревно снизу. Так распиливают бревно, которое трудно или невозможно перевернуть.

При распиливании и уборке сваленного дерева следует придерживаться некоторых требований безопасности:

1. Положение работающего с пилой должно быть максимально устойчивым. Не пилите с лестницы или с обрабатываемого дерева.

2. Не держите пилу на вытянутых руках или выше высоты плеч. Сначала создайте себе хороший доступ.

3. Наденьте во время работы шлем и защитную маску.

4. Освободите место под ногами от сваленных веток, коры, корней.

