ДОРОЖКИ ИЗ СПИЛОВ

Наиболее интересно выглядит сочетание «кругляшков» разного диаметра. Если проявить фантазию и скомбинировать несколько материалов, гармонирующих по цвету и фактуре,  такая дорожка будет не только экономичной, но и станет «фишкой» вашего участка. Но перед укладкой нужно тщательно подготовить спилы,  обработав их  специальным раствором – импрегнантом для защиты древесины от синевы, плесени и грибков (например, «Адолит», «Gori», «Tikkurila», «PINOTEX»). Можно замочить спилы в 2%-ном растворе, но для лучшего проникновения  – сначала провести замачивание в горячем растворе, а затем в холодном. Нижнюю сторону можно дополнительно покрыть битумом или обуглить на открытом огне.

Пропитки древесины также бывают масляные или органические, они наносятся на поверхность кистями. При этом следует учитывать, что органические пропитки окрашивают дерево в зеленый, а масляные – в темно-бурый цвет. Для обработки деревянных поверхностей, находящихся под постоянным воздействием атмосферных осадков, особенно эффективно использование масла. Водоразбавляемое масло ВАЛТТИ НОН-СЛИП придает шероховатость древесине благодаря антискользящей добавке.

Есть несколько «домашних» способов защитить древесину от воздействия грибов или гнили. Например, в 5 литрах кипятка следует развести 950г обычной поваренной соли и 50г борной кислоты и этим раствором тщательно обработать несколько раз древесину, уделяя особенное внимание трещинам и неровностям. Для защиты древесины, находящейся на открытом воздухе, в воде или земле, применяют также отработанное машинное масло, гудрон (для покрытия крыш) в смеси с соляркой, раствор медного купороса. Поскольку все эти препараты ядовиты, не забывайте во время работы о технике безопасности.  

Обработанная древесина прослужит до 10 лет, если не будет все время находиться во влажной среде. Поэтому здесь особенно важно сделать дренажную подушку и поперечные уклоны к краю дорожки, не позволяющие влаге застаиваться. После укладки на гравийно-песчаную подушку спилы выравнивают строго по уровню, а промежутки между ними заполняют гравием или песком. Лучше, если такая дорожка находится на солнечном участке, чтобы поверхность спилов не покрылась мхом и не стала скользкой.

