	Производство тротуарной плитки в домашних условиях
	



	

	Тротуарная плитка или фигурный элемент мощения (ФЭМ) приобретает все большую популярность. Причин этому несколько:

1. Удобство укладки

2. Сравнительная дешевизна

3. Разнообразие форм и расцветок

Проще всего купить ФЭМ, но если вы хотите сэкономить и быть уверенным в качестве мощения попробуйте сделать тротуарную плитку своими руками.

Для того чтобы наладить производство тротуарной плитки в домашних условиях нужен следующий набор материалов и инструментов:

1. Формы для плитки и бордюров

2. Бетономешалка

3. Вибростол

4. Мастерок

5. Гравий

6. Песок

7. Цемент

8. Пластификатор

Единственное приспособление, которое точно придется купить - это формы. Если только у вас нет знакомых, которые могут вам их одолжить. Бетономешалку легко заменят лопата и крепкие руки, а вибростол домашний умелец соорудит из подручных материалов.

Для этого понадобится какая-то ровная поверхность - это может быть старая столешница или лист металла, толщиной от 5 мм. Двигатель – оптимально подойдет мотор от старой стиральной машины «Донбасс». И последним элементом будущего вибростола станет отслужившая свой век автомобильная покрышка, 4 старых амортизатора или обычная веревка.

Сооружаем вибростол
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На валу двигателя необходимо установить эксцентрик (фото 1), а сам двигатель прикрепить снизу к столешнице (фото 3). Дальнейшие действия будут зависеть от того, какую «модель» вибростола вы выбрали. Столешницу можно положить на покрышку (фото 4), установить на амортизаторы, предварительно вставив их в гильзы, или просто подвесить на веревке, как качели. Главное чтоб поверхность была строго горизонтальной.
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Теперь экспериментальным путем добейтесь необходимого уровня вибрации, добавляя грузики на эксцентрик (фото 2). Вибрация должна быть такой, чтоб вода, налитая в форму покрылась сильной рябью, но не выплескивалась.

Имея все необходимые приспособления можно начинать изготовление тротуарной плитки.

Итак, начнем производство тротуарной плитки в домашних условиях.

1. Прежде всего, необходимо подготовить формы. Если вам достались формы, бывшие в употреблении их необходимо тщательно очистить. Сделать это можно с помощью 10% раствора соляной кислоты. Просто залейте его в форму и дайте немного постоять. Затем ополосните форму водой.

2. Для того чтобы облегчить извлечение плитки, форму необходимо смазать любым растительным маслом. Только не переборщите. Масло не должно скапливаться на дне формы. Иначе на поверхности готовой плитки могут образоваться пузырьки. Масло можно заменить крепким мыльным раствором, но тогда придется ждать, пока раствор высохнет.

3. Приготовьте раствор из 2 частей гравия, 1 части цемента и 1 части песка. Пластификатор следует добавлять в воду в пропорции, указанной на упаковке. Для оптимальной работы пластификатора его лучше развести водой заранее – за 10-12 часов. Раствор должен быть не слишком жидким, скорее даже густым. Иначе при вибрации на поверхности выступит слишком много воды и, в итоге, плитка получится тоньше. Да и сохнет слишком влажный раствор дольше.
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4. Наполненные раствором формы нужно поставить на работающий вибростол на 1-2 минуты. Это приблизительное время, все зависит от уровня вибрации вашего вибростола. Снимать формы можно в тот момент, когда на поверхности раствора перестанут появляться пузырьки воздуха.
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5. Сушить формы необходимо в тени (фото 6). При попадании солнечных лучей раствор очень быстро сохнет и не успевает набирать необходимую прочность. Доставать плитку из формы, как правило, можно уже через сутки. Аккуратно переверните форму на ровную поверхность и, слегка постукивая, снимите ее.

Несмотря на то, что раствор уже принял необходимую форму, его еще нельзя считать полноценным ФЭМом. Оптимальной прочности он достигнет не менее чем через 3 недели. В жаркую и сухую погоду готовую плитку необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять (фото 5).


