Ах, эта нужная скамейка среди дачной кутерьмы!.. Возможно, многих из вас близкие-родные не раз просили сделать «хоть какую-то лавку-скамейку», чтобы можно было в тенечке летом достойно присесть и перевести дух между дачными бесконечными хлопотами. И вот – час настал! В голове выстроилась следующая технологическая цепочка. Поскольку спине нужно отдыхать обязательно, скамейка должна быть только со спинкой. Хорошие изящные литые из чугуна остовы для скамеек в садоводческих магазинах стоят немалых денег. Так я и сам такие сделаю. Из железобетона! Беру подходящих размеров упаковочный гофрокартон и прорисовываю на нем изогнутую элегантную эргономичную спинку и две ножки.



Это наше лекало. Теперь сбиваем простейший ящик с ровным фанерным дном и боковыми стенками из дощечек высотой 10 см. Заполняем ящик до самого верха жирной (это значит с минимальными примесями песка) глиной. Глина должна быть слегка размоченной с вязкостью пластилина. Кладем на глину наше картонное лекало будущей спинки. Очерчиваем длинным гвоздем или проволочкой контур лекала, снимаем его и начинаем выбирать глину в очерченных границах. Периодически слегка смачиваем инструмент и руки водой, чтобы глина не прилипала. И так аккуратно выбираем глину до самого дна ящика, одновременно уплотняя пальцами стенки будущей формы. Когда эта работа будет сделана, мы получим заготовку формы для отливки основания скамейки. Теперь форма должна просохнуть несколько дней, после чего внутреннюю ее поверхность желательно покрыть любой краской.



Бетон для заливки лучше замешивать на свежем высокомарочном цементе в соотношении с песком 1:2 (часть цемента на две части не слишком крупнозернистого песка). Очень жидкий раствор не делайте – он в итоге оказывается менее прочным. Укладывайте раствор в форму слоями: сантиметр бетона, затем арматурную стальную сетку (ячейка 1Х1 или 1,5Х1,5 см), затем снова бетон и снова сетка. Залили доверху форму, после чего легонько пошатайте ящик с формой, повибрируйте его, чтобы бетон максимально уплотнился, а следоватьльно стал впоследствии более прочным. Форму прикройте от солнца и дождя и недельки две ждите. Затем стряхивайте глину и вот оно – основание скамейки. Как видно на картинке таких должно быть три, ну для самых нетерпеливых – два.

Для сиденья подойдут струганные двадцатипятимиллиметровые дощечки шириной 8 – 10 см. Вначале на резьбовых шпильках с гайками собираем дощечки в пакет, а потом крепим сиденье к основаниям. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия диаметром 10 мм, загоняем в них дюбеля и шурупами прикручиваем сиденье.

Теперь защитная покраска, пропитка древесины, вынос готового изделия в сад и после «ходовых» испытаний – получение заслуженной похвалы и благодарности от домочадцев.

Кому неохота возиться с бетоном, или если скамейка будет использоваться, скажем, на террасе, в веранде, можно сделать ножки основания из толстых (40 – 50 мм) заготовок мебельных щитов (продаются в магазинах «Сделай сам»). Те же лекала, обрисовка их карандашом на щите и вырезка оснований электролобзиком.

А дальше останется прошлифовать кромки и соединить шурупами ножки с сиденьями

